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Zametací stroj A60

Zametací stroj A80

Veškeré podrobné informace o této technice obdržíte na vyžádání, kontaktujte středisko Modletice.

Specifikace

  Motor:
- Daimler/Detroit VM
- HR 494 HT3 Euro-3 emise
- Turbodiesel 2800 cc, 4 válec
- 230 Nm, 1900 ot./min
- 59 Kw při 2600 ot./min
- Rychlost: 30 km/h
- Rychlost vzad: 0 - 15 km/h
 

  Sběrný zásobník:
- Celonerezová nádoba
- Snadno čistitelná
- Kapacita 1.700 litrů
- Výklopná výška 140 cm

- Váha stroje: 2600 kg

  Zametací zařízení:
- 2 kartáče, průměr 90 cm
- Stadardní dráha zametání 140 - 220 cm
- S třetím kartáčem až 275 cm
- Otáčky kartáčů 0 - 185
- Sací zařízení kompletně v 
   nerezovém provedení
- Šíře sací hadice 21 cm

Nádrž vody: 430 litrů
Nádrž PHM: 60 litrů
Délka: 3850 mm
Šířka: 1300 mm
Výška: 1990 mm 

Specifikace

  Motor:
- Daimler/Detroit VM
- HR 694 HT3 Euro-3 emise
- Turbodiesel 4164 cc, 6 válců
- 370 Nm, 1900 ot./min
- 99 Kw při 2600 ot./min
- Rychlost: 40 km/h

 

  Sběrný zásobník:
- Celonerezová nádoba
- Snadno čistitelná
- Kapacita 3.800 litrů

- Váha stroje: 5250 kg

  Zametací zařízení:
- 2 kartáče, průměr 85 cm
- Stadardní dráha zametání 215 cm
- S třetím kartáčem až 260 cm
- Otáčky kartáčů 0 - 185
- Sací zařízení kompletně v 
   nerezovém provedení
- Šíře sací hadice 21 cm

Nádrž vody: 800 litrů
Nádrž PHM: 100 litrů
Délka: 4400 mm
Šířka: 1780 mm
Výška: 2400 mm 


